


ワンタッチ接続吹出口

F-ONEタートルチャンバー
ワンタッチ接続付丸型分岐チャンバー

ワンタッチ‼

ワンタッチ‼

回転させ(60ﾟ程度)

取り外し可能

ワンタッチ接続による

「工期短縮」「工数削減」が可能です。

分岐チャンバー（丸型）と

吹出口のバランスを考慮した

一環ダクトシステムです。

分岐チャンバーはセントラル空調と

個別空調用（ビルマル）、

すべてに対応できます。

工業化工法の為、

接続部の品質が均一化されます。







遮蔽版

あらゆる気流でオフィスの
隅々まで快適空間に。

インテリアゾーン
ペリメーターゾーン ペリメーターゾーン

遮蔽版で気流をあらゆる方向にコント
ロールし無駄な空間への気流を制御します。

安定した水平気流でお部屋全体にムラなく
空調空気を送ります。

外気温が特に影響する窓側の空間の
空調に最適です。

Tバーで構成されたグリッドに天井パネルや照明・吹出口などを落とし込むタイプの天井です。 （600角及び640角グリッド対応）

照明組込型 ラインナップ一覧

照明組込型全体写真

照明器具／パナソニック、東芝ライテック、三菱電機、NEC 等

天井伏図3.6 モジュール
3600（3840）

600（640）

STE-MII型（水平吹出固定）
●多層コーン型

●照明の中に吹出口を設置するタイプ。

●安定した水平気流が得られます。

●他に結露防止型などがあります。

気流パターン断面図

中コーン状態

STE-MII（6方向吹出）
●見た目は、STE-MI Iと同じで、
　中コーンに遮蔽板を入れることにより、
　吹出気流に拡散性をもたせ、
　長辺側の到達距離を短くします。

●他に、結露防止型などがあります。

●吹出口の設置場所により吹出気流を
　より高率的な気流に制御します。

気流パターン

気流パターン断面図ND-STE-MII型（水平吹出固定）
●センターコーンを断熱した
　結露防止タイプ

●低温吹出に対応できます。

中コーン状態

STE-MII（3方向吹出）
●見た目は、STE-MI Iと同じで、
　中コーンに遮蔽板を入れることにより、
　吹出気流を3方向吹出とします。
　（長辺、短辺遮蔽ができます。）

●他に、結露防止型などがあります。

●吹出口の設置場所により吹出気流を
　より高率的な気流に制御します。

気流パターン

壁側

居住空間側

居住空間 居住空間

天井

天井

水平吹き出し

垂直吹き出し

居住空間全域

アネモ型

STE-MⅡ(3方向型)

アネモ型

STE-MⅡ(広拡散型)

ライン型 

GT L (風向可変型)

グリッド天井用 吹出口

空研の天井吹出口で実現する理想の空調システム
グリッド天井用 アモネ型

◎弊社製品の使用に際しましては、各製品の取扱説明書をお読みになり、注意事項、安全点検、清掃などの確認をお願いいたします。
◎本パンフレットに記載された内容は、製品改良のため、変更する場合がございます。◎本パンフレットの記載事項の無断転載、複写等を禁じます。

注意事項
MDS初版 2018.12.1000(SVL)

空研工業株式会社様 STE グリッド天井用 吹出口　差込チラシ　200×287mm

表 裏


